=N USAID

WY DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

Iniciativa para la Conservacion
en la Amazonia Andina - ICAA

MANUAL

USO BASICO DEL RECEPTOR
GPS

PRESENTADO POR:  ASOCIACION PARA LA
INVESTIGACION Y
DESARROLLO INTEGRAL

EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO

DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION

UCAYALI PARA EL MONITOREO DE LA

DEFORESTACION DE SUS BOSQUES COMUNALES

PARA REDD+.

CONVENIO DE DONACION: # 006-A-2014/A

1



28 de octubre, 2014.

Este informe ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados
Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) bajo los Términos del Contrato No AID-
EPP-1-00-04-00024-00. CONVENIO DE DONACION # 006-A-2014/A.

Las opiniones aqui expresadas son las del autor (es) y no reflejan
necesariamente la opinién de la Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la
Conservacion en la Amazonia Andina, USAID o el Gobierno de los Estados
Unidos.

Este informe ha sido producido en el marco del programa de donaciones
de la Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservacion en la Amazonia
Andina (ICAA) liderada por Engility / International Resources Group (IRG) y
su socio la Asociacidn para la Investigacion y Desarrollo Integral (AIDER).



1. ;Qué es el receptor GPS?

Primero se describe que el sistema GPS (El Sistema de
Posicionamiento Global) consiste en una red de satélites y
antenas gestionada por el departamento de defensa de los
Estados Unidos, para brindar servicios gratuitos de ubicacion,
distancia, velocidad y tiempo por medio de un receptor conocido
como GPS.

El receptor GPS es un equipo electronico que capta y procesa las
sefiales emitidas por los satélites, debe recibir sefial minimo 3 de
los 24 satélites disponibles, permitiéndonos saber con exactitud
la posicidon de una persona, arboles, linderos, hitos, parcela, etc...
En cualquier lugar del planeta de dia o de noche.

2. Partes de un receptor GPS Garmin map 62cs.

Vista frontal

1. Antena interna.
2. Pantalla de visualizacién.
3. Zona del teclado.

GARMIN 4. Encendido o apagado del receptor.




Vista posterior

5. Puerto mini-USB para computadoras
(Detrds de la tapa protectora de
goma)

6. Camara fotografica digital
incorporada.

7. Entrada para antena conector tipo
MCX

8. Base del sujetador.

9. Sujetador.

Vista interna

10. Ranura para tarjeta
micro SD

11. Lugar para colocar
las pilas tamafio AA

12. Micro parlante




Descripcién del teclado.

OUT (fuera) y IN (en): Sirve para alejarse
o acercarse la vista en la pagina de mapa

FIND (encontrar): Al
presionarlo abre el
ment de busqueda

PAGE (pagina): Al
presionarlo se desplaza por las
diferentes paginas

MENU (lista de opciones): Abre
el meni de opciones de cada
pagina abierta.

Al presionar dos veces seguidas
abre el menu principal del
receptor GPS

MARK (marca): Al
presionarlo guarda y
muestra la ubicacion actual

QUIT (dejar): Al presionarlo ENTER (entrar): Se utiliza
ca}ngela 0 se regresa a la para seleccionar opciones y
pagina anterior aceptar mensajes

3. Manejo de un receptor GPS

Al encender el receptor GPS comienza a captar y procesar las
sefiales enviadas por los satélites (minimo 3 satélites),
brindandonos informacion de ubicacidén, distancia, altura,
velocidad y tiempo (todos son referenciales de errores
minimos). Toda informacién proporcionada es gratis pero

supervisada por el departamento de defensa de los Estados
Unidos.

Grafico del funcionamiento de un




Todo receptor GPS guarda puntos, traza caminos y facilita los
trabajos de:
Ubicacion de parcelas Limpieza de linderos




3.1.Ingresando y guardando coordenadas manualmente.
Primero se introduce las pilas alcalinas de tamafo (AA), luego
presionamos por un segundo el botén de encender y esperamos
hasta que el receptor GPS procese las sefiales de los satélites.

Coordenadas de la
Forma de colocar r posicién actual del

las pilas GPS
Boton de =) Precision del
; GPS adecuado
encendido
presionar para buscar un
por 1 punto
segundo)

Luego de encender el receptor GPS se presiona el boton MARK
del teclado, aparecera la pantalla puntos de paso, con el cursor
del teclado dirfjase hasta el campo de coordenadas, como se
muestra en la imagen.

2. Luego desplazar el cursor hasta el
campo de coordenadas y presionamo

el botén ENTER (entrar) 3. Con el cursor y el boton ENTER
) (entrar) editar las coordenadas

“Atura
163~ 8 __m

000+ 0
Mapa Hecho

e

Campo de coordenadas 4. Presionar ENTER en el

1. Presionar el boton MARK (marca) lcampo RV I -guardar
as coordenadas editadas.
para editar o guardar una nueva
coordenada

Después de terminar de editar la coordenada presionar ENTER
en el campo Hecho para guardar.
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3.2.Buscando en campo una coordenada guardada.

Antes de ingresar al bosque se debe configurar las unidades de
medidas y calibrar el compas que se detalla en el anexo 1. Luego
se procede a buscar el punto como se explica en la siguiente

imagen.
1.En la pagina principal 3. Presionar el botén ENTER en el 5 Pfe“;“:" el t:“‘t'"“ FIN‘]:
presionar ENTER en el comando [ Ir | para comenzar a :ara € :nehr E usque ta’ .
comando Waypoint buscar el punto. (Ea csi pig. s pucde espues de haber encontrado
editar los detalles del punto) el punto
il =r—————— ‘ -
9 : WI00L il | oS
Y & / I g om—— Y s
i i 002 (Sdbado ey Actualmente nav. a
s “ v Hls\ z]u" ‘&' i 001
g W 003 (Sibado) o1
D__EF 181 0550458
Geocachés Plan de ruta W 004 (Sabado) v 303611
DL ura Polunddad . Buscarotro
& @, W 005 (Sabado) 163 | o m DE——
) 1 P R Deterernaveg,

przmiﬂ ”T"r":(;e" ¥ I][IE] (Sébadnz]ql T Cambiar actividad de
) m , - :
" Coe e\ e N B

2. Con el cursor seleccionar
¢l punto y presionar el
botdn ENTER. (Ejeaplo 001 detalles de la busqueda,

(se puede aumentar, disminuir y cambiar

el tipo de detallle)
3.3.Guardando una coordenada nueva en campo.
Presionamos el boton MARK (marca) del teclado y aparecera la

imagen para editar o guardar la nueva coordenada.

4. En el mapa nos muestra los

Nombre de la nueva coordenada

P (si se desea se puede cambiar)

— o apuntar el codigo en la

w001 libreta de apuntes
Nota

Ubicacién

(8 L OS504E| ‘ Coordenadas del
utm 9073609 punto marcado

—_—
Atura Profundidad

[1-1- P ——

Presionar el boton (ENTER)

Mapa en el campo Hecho para

auir

Presionamos el boton MARK (marca)
para editar o guardar una nueva
coordenada

guardar la nueva coordenada



Para guardar otras coordenadas en campo como una parcela,
hitos, arboles maderables, colpas, etc. Se repite el mismo
procedimiento, es importante anotar en la libreta de apuntes las
coordenadas con sus respectivos nombres o cédigos, para una
mayor seguridad de informacion.

3.4. Guardando trayectos al caminar con el receptor GPS

El Receptor GPS tiene la funcién de registrar los recorridos que
se camina sin necesidad de guardar puntos por puntos
manualmente. Registra detalles como posicidn, velocidad, altura,
profundidad y hora que fue registrado.

En el bosque se puede utilizar para grabar por donde se caminé y
ser utilizado como referencia de regreso, porque facilita el
traslado de un lugar a otro ahorrando tiempo y esfuerzo.

Los registros de los trayectos son utilizados también en la
elaboracion de mapas comunales para su zonificacién y
ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales.
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Para comenzar a guardar un trayecto se debe de configurar las
unidades de medidas y calibrar el compas ver anexo 1, también
se debe de configurar la pagina de tracks (pistas) ver anexo 3.
Luego se procede activar el tracks para grabar los recorridos que
se camina, como se resume en la siguiente imagen.

2. Con el cursor seleccionar
Track actual y presionar

ENTER del teclado
N & | [|meessE
' Configurac. MWaypoint | Tracks archivados No hay track actual. é

Manager g
g Deseas activar el

1 a trazado de
| A itinerarios ?
E Geocachés Plan de ruta

: & <
R

3. Presionar ENTER en la

1. Seleccionar Track Manager alternativa [ Si] para que
de la pagina principal comienze a registrar los
presionando ENTER detalles de los trayectos

Para comenzar un nuevo track (pistas o recorridos) se
recomienda borrar el track anterior para tener una informacién
actual, porque las distancias de recorridos se suman y se puede
tener una informacion errénea.
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- Para guardar y revisar el track se siguen los siguientes pasos
como se observa en la siguiente imagen.

3. Presionar ENTER
en Guardar track

/

2. Presionar ENTER en el
comando Track actual

* &

S. Presionamos ENTER en
el comando [Si] para no
acumular registro de
trayectos (para evitar errores)

Track actual
guardado
comoPrimera
practica

Introducir nombre

| “Gréfica de altura

Configurac. ‘,’::m‘;:‘: : Tracks archivados - ke
Guardar parte | ';anem pmctlcal |
A N
Geocachés Plan de ruta Ver mapa

iDeseas suprimirel
track actual?

Establecer color

SE———————

S

1. Seleccionar con el cursor y
presionar el botén ENTER
al comando Track de la
pagina principal

7. Presionar ENTER en
€l comando ver mapa

_
Track actual i

Tracks archivados |

e

Grdfica de altura

Mostrar en mapa

| Establecer color
—_—

| Cambiar nombre
—_
—

cenn GOV
6. Presionar ENTER en

primera prictica
receptor GPS
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Hecho

. Introducir el nombre de

referencia, usando el
cursor y ENTER del
teclado aceptando en
€l comando Hecho

8. En la imagen se visualiza el
recorrido que se hizo con el



ANEXO 1
Configuracion del receptor GPS (sistema)
y las unidades de medidas

- Enlasiguiente imagen se resumen la configuracion del
sistema del receptor GPS Garmin map 62sc

s | 3. Seleccionar el tipo normal
E‘:;:]S demo “idioma 4. Seleccionar el dioma
i i : Espafiol ii
1. Presionar ENTER en 2, Presionar ENTER 's‘mnsh espaiiol
configuracién de la en sistema Tirkce
pagina principal Latviesu
f : 1 Slovenéina
e S b 0| e
? ‘,’:::';‘;':: E Pantalla one ‘i’ﬂwm
I f Sl ==
N R B depins 1 Tipo de pilas. e
e N JdH =
(ieding = Ml
Geocachés  Plan de ruta Tonos Mapa ke { Litio 5. Seleccionar el tipo alcalina
j <, | Y G {a‘;ﬁ;’m seria NiMH recargable | por ser las mas usadas
; & ‘k i Y - S
. Wpt Tracl i
pmx?mid. Manager Tracks  Restablecer = —

Garmin Spanner

Gaminserie 0 6. Seleccionar Garmin setie
_Entr./salida NMEA

“salida de texto

RTCM

- Se programan con las unidades mas familiarizadas, para este
ejemplo sera el sistema métrico.

Distancia y velocidad 3. Elegir metros y

Nautic. (nm, kt, ft) presionar ENTER

Nautic. (nm, kt, m)

3Estalutu

1. Presionar ENTER en  3_Presionar ENTER a 3Vanias
configuracion de la unidades
pagina principal ,’nm velocidad vertical) 4. Elegir metros (m/min)
Ples (ft'mlnl v presionar ENTER
s [v o |
‘ Waypoint b} . 3Melrus (mjs)
i Ma:';‘;" Tracks  Restablecer Thtura (velocidad vertical] | (vemcman vemcal;
i “Metros (m/min) PE—
{Profundidad
G - ] ;mmmaa Pies 5. Elegir metros y
Geocachés Plan de ruta ::;';’g'i"f: e Brazas presionar ENTER
o 1Tempemura Metros
| & :} @ @ Centigrados \
| | rr—r—————
! Wpt Track Formato de .P"Ls.“’” _ 6. Elegir centigrados
| proximid. ~ Manager Hora posicion Milibares y presionar ENTER
— Fahrenheit e
%Pres\dn
| Ptlllrgadas (Hg) 7. Elegir milibares
Milimetros (Hg) ¥ presionar ENTER

Hectopascales
1z o



ANEXO 2
Configuracion del Formato de posicion

- Espreferible configurar en el formato UTM por ser las
mas usadas por los usuarios. A continuacién se resumen

en la siguiente imagen como configurar el formato de
posicion.

Formato de posicion

SWEREF 99 TM

|Cuad. surafricana

Cuadricula suiza
|Cuad. taiwanesa
EEE— | |Cuad. nac. EE.UU. )

$ Y ﬁ ﬁ ’ UTMUPS 3. Seleccionar el formato

‘ |9 = w Malayan RSO UTM UPS (el mas usado)

Waypoint

1. Presionamos ENTER
en configuracion en la
pégina principal

Manager Tracks  Restablecer Datum del mapa |Cuad. de usuario
@ Ll A = T
| | " | Datum del mapa
| Geocachés Plan de ruta | ::;';eg'::: Unidades 3 Tristan Ast '68
I 2 . ' Vit Levu 1916
& U: | @  Wake-Eniwetok
Wpt Track | H ‘WGS 72
proximid. |~ Manager | D g 4. Seleccionar WGS 84
o ; * Zanderij
. ‘None
2. Seleccionar formato de User

posicion y presionar
ENTER
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ANEXO 3

Configuracion de la pagina de trayectos (Tracks)

- Para configurar un receptor en la utilizacion del track se debe
de tener en cuenta lo siguiente:

e Que se quiere georeferenciar; caminos, fuentes de agua,
parcelas, tipos de bosques, etc...

e Eltiempo estimado de grabar los trayectos; minutos, horas o

todo el dia.

e Con mayor o menor detalle en los trayectos guardados (los
track son referenciales no se necesita alta precision)

Sabiendo el objetivo para guardar los trayectos, se procede a
configurar la pagina del tracks (trayectos o pistas).

1. Seleccionar configurar
y presionar ENTER

~ &
e 1
-]

| Geacachés Plan de ruta

AR

| Sistema  Pantalla

Qo

. Tonos Mapa
E 9, :

& & D
Wpt Track - bl

3. Presionar ENTER

4. Para guardar presionar

ENTER en grabar y mostrar

Track log
‘No grabar

‘Grab., no mostrar
en los comandos

para configurar

3. Presionar ENTER en
distancia
—_——
Metodo de grabacion

Tiempo
Distancia o
Intervalo
0.01km 7. Presionar ENTER
rchivada automdtico eula primera opcin

Cuando esté lleno \ Techivado automatico

Color o
Diario

proximid. =~ Manager
2. Seleccionar Tracks y
presionar ENTER

Cada semana

—_—

Color

8. Selecionar el color |

——
referente al trabajo _
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Introducir distancia
en kilametros

[ moooor )

6. Introducir la distancia de
intervalo que registrara
el receptor y presionar
ENTER en Hecho



ANEXO 4
Calibrar el compas

- Paranavegar con el receptor GPS es recomendable

calibrar el compas para que el puntero del tridngulo no
indique por otra orientacion.

1. Presionar ENTER en
configurar

3. Presionar ENTER
en calibrar compas

2 e Pantalla
t\)\(\ £ sk (2;3 Grados numéricos
Wi int i . ;
urac. M::g?:r f:‘p'éz'i',f:; Unidades Referencia del norte
[ Para calibrar el
g ¥ @ @ Linea Goto/Puntero EDI‘:‘IDatS! glratla I.II'IIIdad
entamente en la
Geocachés Plan de ruta Hora Ft;)gn;liact%lc'le Rumbo a wayp. (gra.) direccion indicada.
_ Compds
[ S, Aen Auto
© -
| e . —
2. Presionar ENTER

4. Presione ENTER
en Iniciar para
calibrar compas

en Rumbo

5. Rotar el receptor GPS como indican las imagenes

Rota unidad lentam.

| Haz rodar unidad
hasta aviso

Da vuelta a unidad
lentam. hasta aviso

lentam. hasta aviso
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